
TUBERÍA

CONECTOR

DE ACUERDO AL SISTEMA

ETIQUETA

DE ACUERDO AL SISTEMA

TUBERÍA

ETIQUETA

LS-7 O SUPERIOR

VISTA FRONTAL

ESCALA:1:5

TORNILLO PARA DUCTO TORNILLO PARA DUCTO

LS-7 O SUPERIOR

UNISTRUT 1 5/8" x 1 5/8"

UNISTRUT 1 5/8" x 1 5/8"

DE CADA SISTEMA

VER NOTA DE IDENTIFICACIÓN

AL SISTEMA CADA 2m

TAPE DE COLOR DE ACUERDO

PERFIL RANURADO

PERFIL RANURADO

19mm PARA ETIQUETADORA

ETIQUETA CADA 2m, PANDUIT

DETALLE DE COMPONENTES DUCTO CUADRADO_______________

19mm PARA ETIQUETADORA

ETIQUETA CADA 2m, PANDUIT

DUCTO CUADRADO, DIMENSIONESDUCTO CUADRADO, DIMENSIONES

NIVEL DE CERCHA

FLEXTRAY FT1315SL

6.7mm FLEXTRAY FT1905

DETALLE DE SOPORTERÍA DE

DUCTOS ___________



FT 1874 DE 6.7mm

FLEXTRAY FINNED NUT 1/4

UPS

CONTRA ROBO

C.C.T.V.



PARA DATOS

SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO

NORMAL EMERGENCIA

SISTEMA DE


DUCTO

SISTEMA

10x10cm PARA

DUCTO

2 C/U TUBERÍAS EMT 19mm PARA

CANASTA 30cm



SISTEMA

10x10cm PARA

DUCTO

ALARMA

SISTEMA

10x10cm PARA

DUCTO

SISTEMA DE

10x10cm PARA

DUCTO

TUERCAS 6.7mm DE

ARANDELA FLEXTRAY

VARILLA TODO ROSCA

PERFIL RANURADO

VISTA EN CORTE

TELECOMUNICACIONES

CADA 2m
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,
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0

4
,
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9

PLÁSTICAS

CANASTA CABLOFIL

DE EMPALME SWK

" "

TRAMO DE CANASTA

CANASTA CABLOFIL

Y CAJAS SBD

ETIQUETA

LS-7 O SUPERIOR

DE CADA SISTEMA

VISTA EN CORTE

CABLEXIT100

ESCALA:1:5

HACIA RACK

Y CAJAS SBD

TUBERÍA

VISTA LATERAL

UNISTRUT 1 5/8" x 1 5/8"

VARILLA TODO ROSCA, TUERCAS Y ARANDELAS

3) FIJAR CADA 1.50 METROS EL PERFIL VERTICALMENTE CON

IMPEDIR MOVIMIENTO

2) FIJAR CADA 10 METROS EL PERFIL LATERALMENTE PARA

SUJETARSE AL PERFIL EN TRES PUNTOS

1) EN CADA PERFIL RANURADO LA CANASTA DEBE DE

NOTA:

PERFIL RANURADO

SOPORTE DE CONDUCTOS

DETALLE DE COMPONENTES CANASTA CABLOFIL____________

SALIDA DE CABLES

VER NOTA DE IDENTIFICACIÓN

AL SISTEMA CADA 2m

TAPE DE COLOR DE ACUERDO

19mm PARA ETIQUETADORA

ETIQUETA CADA 2m, PANDUIT

SOPORTE DE CONDUCTOS

TIERRA GNDSB EN CADA

OREJA DE PUESTA A

4

1

EZBN 

Y PERFIL RANURADO

UNIÓN DE CANASTA

4

1

EZBN 

Y PERFIL RANURADO

UNIÓN DE CANASTA

JUEGO DE ARANDELAS

4 c/u FAJAS

PLACA DE BAQUELITA

TIERRA AISLADA

TIERRA

NEUTRO

NEUTRO

TIERRA AISLADA

TIERRA

FASE

BARRA DE

NEUTROS

BARRA DE

TIERRAS

LINEA A

N

T

TIERRA

AISLADA

ACOMETIDA ELÉCTRICO

TIERRA AISLADA

CON TIERRA AISLADA

DETALLE DE TOMACORRIENTE

TOMA CON

TABLERO

PUESTA A TIERRA

ELECTRODO DE

DE OJO

TORNILLO

PESADA UL LISTED EUA

CAJA RECTANGULAR

DORADO

TORNILLO

PLATEADO

TORNILLO

VERDE

TORNILLO

LOZA

CIELO

CAJA OCTOGONAL

CAJA OCTOGONAL

DH

CONECTOR VX 19mm, UL LISTED, EUA

VX 19mm, UL LISTED, EUA (DEJAR COLA DE TRES METROS)

CON ANILLOS DE TAPE ROJO CADA 20cm

DETALLE DE INSTALACIÓN DE DETECTORES DE HUMO EN CIELOS

EMT 19mmØ

NOTA: TUBERÍA, CAJAS Y TAPAS PINTADAS DE COLOR ROJO

DUCTO METALICO DE 15cm X 15cm

N.P.T.

CENTRO DE CARGA .CENTRO DE CARGA .

TUBO DE 50 mm Ø EMT.
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- DETALLES.
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